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D  Kindersicherheit

Kleine Kindern können durch Schlingen in Kugelketten, Zugschnüren und Raffschnüren zum Betätigen des Produktes (Sonnenschutz) 
stranguliert werden, wenn die Sicherheitseinrichtung nicht eingebaut und eingestellt wird. Gemäss Norm SN EN 13120+A1:2014 SIA 
342.009+A1 müssen folgende Mindestabstände zwischen Boden und unterem Ende der Bedienelemente eingehalten werden:

Verzichtserklärung des Endverbrauchers / Kunden

Ich wurde von der Firma 

auf Strangulierungsgefahren hingewiesen und ausführlich über die gültige Norm zur Gefahrenreduktion bezüglich Produktkonfiguration, 
Bedienmöglichkeiten und Montage informiert.
Ich verzichte auf eigene Gefahr und in Übereinstimmung mit Kap. 8.2.1 der Norm SN EN 13120+A1:2014 SIA 342.009+A1 (Gebäude zu 
denen Kinder von 0 bis 42 Monaten keinen Zugang haben) bei nachfolgend aufgeführten Produkten auf die Einhaltung oben dargestellter 
kindersicherer Mindestabstände und/oder Produktkonfigurationen.
Hiermit stelle ich den oben genannten Fachhändler, dessen Beauftragte sowie den Hersteller des Produktes von sämtlichen 
Schadenersatz- und Genugtuungsansprüchen die mit Norm SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 Kap. 8.2.1 zusammenhängen frei. 
Sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie sämtliche Ansprüche Dritter sind mit eingeschlossen, soweit dies nach Gesetz 
zulässig ist.
Bei einer späterer Eigentums- oder Nutzungsübergabe werde ich die neuen Eigentümer und/oder Benutzer über diesen Verzicht und die 
damit einhergehenden Gefahren informieren. Ich erkläre, dass ich diese Verzichtserklärung und Freistellung genau durchgelesen und 
verstanden habe sowie mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin.

Kundenangaben: Produktangaben: Einbauort:

Bei ganz ausgefahrener Position Mon-
tage mit mindestens 150 cm Abstand 
zwischen Boden und unterem Ende der 
Zugschnur. Der Schnurwickler muss die 
gesamte Länge der Zugschnur aufneh-
men können und mit 150 cm Abstand 
zum Boden montiert werden.

Montage mit mindestens 150 cm Ab-
stand zwischen Boden und unterem 
Ende der Kugelkette. Eine Vorrichtung 
muss an der Wand befestigt werden und 
die Kugelkette spannen.

Montage mit mindestens 60 cm Abstand 
zwischen Boden und unterem Ende 
der Kugelkette. Ohne Fixierung an der 
Wand.
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 42Bruttoverkaufspreise / Prix bruts
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